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Sehr geehrter Kunde,

Sie haben eine Uberdachung von TerrassendachXL erworben. Es
handelt sich um ein qualitativ hochwertiges Produkt, das Sie Gber
Jahre genielen kénnen. In dieser Montageanleitung sind alle Schritte
beschrieben, die Sie beachten sollten. Fir eine korrekte Montage
raten wir lhnen vorher zu lesen. Beachten Sie alle
Sicherheitsvorschriften bei der Montage.

Das TerrassendachX| Team winscht Ihnen viel Erfolg.
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2. Gebrauchsanleitung:

Neben unseren gesetzlichen Gewahrleistungen haben wir einige Tipps
aufgelistet, die Ihnen bei regelmalliger Wartung gewahren, dass lhre
Uberdachung lange in einem guten Zustand bleibt.

e Reinigen Sie das Dach regelmaRig von Schnee und Laub.

e Kontrollieren Sie regelmaRig ob die Dachrinne frei ist, so dass kein unnotiges
Wasser in der Rinne steht.

e Wenn Sie auf das Dach steigen, empfehlen wir Ihnen ein breites Brett auf
die Sparren zu legen, damit Sie nicht auf die Platten treten. Zusatzlich dient
dies zu Ihrem eigenen Schutz und lhrer Sicherheit, um Unfalle zu vermeiden.

e Verwenden Sie keine Scheuermittel zur Reinigung der Uberdachung. Bitte
nur Wasser und eventuell auch etwas Allzweckreiniger nutzen, um zu
verhindern, dass durch Sand und Schmutz Kratzer auf den Dachplatten
entstehen.

Tipp: Verwenden Sie zum Reinigen eine weiche Biirste mit Teleskopstange.

e Wenn an der Uberdachung Lackschidden aufgetreten sind, sollten Sie mit
einem Lackstift in dem entsprechenden RAL-Ton die Stelle bearbeiten, um
eine weitere Verschlechterung des Lacks zu verhindern.

e Vermeiden Sie offenes Feuer und glihende Gegenstande in unmittelbarer
Nahe der Polycarbonatplatten.

e Bei der Verwendung von Infarotstrahlern sollte ein ausreichender Abstand
zwischen dem Strahler und den Dachplatten gehalten werden. Der Strahler
muss in einem rechten Winkel zum Dach eingestellt werden.
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Fur: Terrassendach ProLuxe

Achtung:

e Beider Verwendung eines Glasdaches andert sich der Abstand der

Dachtrager.

Was bendtigen Sie um ein Terrassendach aufzubauen?

Bohrmaschine

);

Silikonpresse

/

Eisensdge

~N

/

Kunststoffhammer

Wasserwaage

Winkel

I &

Handsage

MaRband

Schutzbrille

2 Personen

Handschuhe

Spaten
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Bohrer 4mm Cuttermesser Wandbefestigung

Folgende Produkte werden StandartmaRig mitgeliefert:

»

Bohrschablone Lochbohrer Silikon

T ¥

Torxschraube (lang), Torxschraube, Kreuzschraube
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4. Produktkatalog:

Dachtrager Verstarkungsprofi Betonfundament
q
i
¥
Dichtung (dick) Dichtung (diinn) Wanddichtung
_—_— F‘
L
[‘W
Plattenstopper Kondenzprofil Rinnenprofil
=
Wandprofil Pfosten Balkentrager
Seitenabdeckleiste Abdeckleiste
\
\
Abdeckkappe Rinnenprofil Abdeckkappe Wandprofil
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Bevor Sie mit dem Aufbau der Terrassentiberdachung starten,
vergewissern Sie sich, dass keine Hindernisse am Arbeitsplatz im Wege
stehen.

Nehmen Sie nun alle Materialien aus der Verpackung

5.1 Dachtrager vorbereiten:

Driicken Sie die mitgelieferte Dichtung (diinn) bei allen Tragern auf
beiden Seiten ein. (siehe Abb.:1)

Schneiden Sie die Dichtung an der Rinnenseite bundig ab.

Schneiden Sie die Dichtung an der Wandseite bitte 20mm langer ab.

Verstarkung muss evtl. angepasst werden, so dass sie bliindig mit dem
Trager ist.

5.2 Balkentrager vorbereiten:

Driicken Sie die mitgelieferte Dichtung (diinn) auf der ganzen Lange des
Balkentragers ein. (siehe Abb.: 2)

Lassen Sie die Dichtung auf beiden Seiten 20mm langer.

SEITE 8 TERRASSENDACKLL




5.3 Rinne zusammenbauen:

« Platzieren Sie den Balkentrdger in das Rinnenprofil (siehe Abb.: 3), so dass
es genau mittig vor dem Rinnenprofil eingesetzt ist.

o Der Balkentrager soll auf jeder Seite ca. 3mm kiirzer sein. (siehe Abb.: 4)

Balkentrager

Rinneprofiel

Lange Rinne

3mm 3mm__gh

Lange Balkentrager

e Bestimmen Sie wo der Wasserablauf hinkommen soll, rechts oder links
direkt Uber dem Pfosten. (siehe Abb.: 5)

e Bohren Sie die Offnung fiir den Wasserablauf mit dem mitgelieferten
Lochbohrer 83mm. (siehe Abb.: 5)

e Entfernen Sie die Mutter von dem Blattfanger und schneiden diesen
dann eckig an. (siehe Abb.: 6)

e Bringen Sie rund um den Blattfanger Silikon von unten an. (siehe Abb.: 6)

e Platzieren Sie nun den Blattfanger in die von lhnen gebohrte Offnung der
Rinne.

e Schrauben Sie jetzt die Mutter von dem Blattfanger wieder auf und
ziehen diesen fest an.
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Nehmen Sie jetzt die Bohrschablone und legen Sie diese aul3en in die

Rinne an, und bohren Sie die Locher an beiden Seiten mit einem 4mm
Metallbohrer vor, um spater die Rinne mit dem Pfosten zu verbinden.
(siehe Abb.: 7)

r I SEITEN
in der kleinen Rille ‘-.\ ANSICHT

|

@ \ Pfosten :

\\".'\ \ oI - i

\ \  — |
* i Locher bohren Abb.: 8

_Bohrschablone i der kleinen Rille

"\ 1
N\, 2 Locher Bohren pro
*, Pfosten

Abb. 7 Draufsicht Rinne
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5.4 Rinnenkappe:

Reinigen Sie die Seitenkappen an der Innenseite der Rinne (fettfrei)

Schrauben Sie beide Seitenkappen der Rinne mit 4mm Kreuz-Schrauben
an. (siehe Abb.: 9)

Dichten Sie die Innenseite der Rinne und Seitenkappen mit Silikon ab.
(Abb.: 10)

Arbeiten Sie das Silikon von der Innenseite so ein, dass die Rinne
wasserdicht ist

5.5  Abdeck- und Klemmleisten vorbereiten:

Driicken Sie die mitgelieferte Dichtung (bei Polycarbonat: Dichtung diinn,
bei Glas Dichtung dick) in die Abdeck-und Klemmleiste. (siehe Abb.: 11)

Schneiden Sie die Dichtung an der Wandseite 2cm langer ab.
Schneiden Sie die Dichtung an der Rinnenseite bundig ab.

Bohren Sie die Leisten mit einem 4mm Bohrer vor. Abstand ca. 60cm.

/ Gummi (dinn)

Gummi (dick)

Abb.: 11
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e Fir die Durchlaufhéhe an der Rinne, raten wir Ihnen sich an 2200mm zu
halten.

e Die Art und Charakterisierung der Wand bestimmt die Anzahl der
Befestigungspunkte und die Art der Verbindungselemente. (Dibel,
Schrauben oder Spezialbefestigungen sind im Lieferumfang nicht
enthalten.

e Das ProLuxe Terrassendach hat eine variable Dachneigung (5° bis 12°
1°=1,75cm/m). Hierdurch konnen Sie die Hohe des Wandanschlusses
einfach bestimmen.

Beispiel:

Angenommen, Sie haben eine Veranda (D) von 4000 mm und eine gewlinschte
Neigung von 8° und eine Durchlaufhéhe (HO) von 2200 mm. Dann wird die
Hohe der Unterseite des Wandprofils (HB1):

(8°x1,75cm/m) x 4m + 220cm = 2760mm

=
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B= Breite auRenkante Pfosten

BT= Breite zwischen den Dachtragern

D= Tiefe, mitte Pfosten bis Wand

HO= Durchgangshdhe Unterkante Rinne

HV= Hohe abhangig von der Dachneigung

HB1= Montagehohe des Wandprofils

HM= Hohe des Wandprofils ( ProLuxe = 160mm)

HB2= Hohe der Oberkante der Uberdachung an der Wandseite
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6.1 Wandprofil platzieren:

« Bohren Sie ca. alle 75cm ein Loch in das Wandprofil, so dass Sie ihre
Wandbefestigung durchbekommen.

e Machen Sie den Untergrund staub- und fettfrei.

o Halten Sie das Wandprofil waagerecht mit der Wasserwaage gegen die
Wand und zeichnen die Loscher an.

e Bohren Sie jetzt an den markierten Stellen in die Wand.
o Setzen Sie ihr Befestigungsmaterial in die Wand (Dulbel, Klebeanker oder
ahnliches).

e Spritzen Sie jetzt im Zick Zack Muster die Ruickseite des Wandprofils mit
Silikon ab.

e Setzen Sie jetzt Ihr Wandprofil an die Wand und befestigen Sie es.
o Entfetten Sie das Wandprofil an der Oberseite.

e Dichten Sie die Fuge an Wand und Wandprofil mit Silikon ab.

e Arbeiten Sie das Silikon dicht und glatt ab.

« Platzieren Sie den Balkentrager genau mittig in das Wandprofil, so dass
dies an beiden Seiten 3mm zurlck liegt. (siehe Abb.: 14 und 15)

Silikon
Wandprofil
Balkentrager 5l
\ p
=3
Lange Wandprofil Abb.14 J
4h—3mm 3mm g

Abb.15 Lange Balkentrager
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7 Pfosten mit Fundament und Seiten

Bitte beachten Sie, dass die Betonfundamente separat dazu bestellt werden
kénnen.

e Messen Sie ungefahr aus wo die Pfosten zu stehen kommen.

e Graben Sie ein Loch fir das Fundament von ca.:

500x500x400mm (siehe Abb.: 16)

e Platzieren Sie die Betonfundamente so, dass die Offnungen zur
Hauswand zeigen, und alle waagerecht stehen. (siehe Abb.: 16a)

e Zeichnen Sie mit einem Winkel die gewiinschte Hohe auf die Pfosten an.
e Schneiden Sie die Pfosten an den markierten Stellen ab.
e Passen Sie das PVC-Rohr auf die gewlinschte lange an.

e Stecken Sie auf das Betonfundament die mitgelieferte Schiebemuffe und
stecken Sie dann das abgeschnittene PVC-Rohr drauf. Platzieren Sie die
Pfosten auf die Betonfundamente.

e Setzen Sie jetzt die Rinne auf die Pfosten.
e Verbinden Sie die Rinne mit den Pfosten und Schrauben pro Pfosten:

2 Torxschrauben von oben in die Rinne und 2 an der Lippe der Rinne.
(siehe Abb.:17)

Abb.:16

|/ Fertigboden X

100
—
%

Abb.: 16a

| Abfluss
| —>)fichtung|

400

Abb.: 17

S00
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7 Pfosten mit Fundament und Seitentrager: B

e Legen Sie jetzt einen Trager an einer AulRenseite in den oberen und
unteren Balkentrager. Bohren Sie an beiden Seiten von unten ein Loch
durch den Balkentrager und Trager vor (4mm Bohrer). Schrauben Sie
anschliellend an beiden Seiten eine Torxschraube unten durch den
Balkentrager und den Trager (siehe Abb.: 18).

Achtung! Die AuBenseite des Tragers muss bundig mit dem Balkentrager
sein, und nicht mit der Endkappe.

e Wiederholen Sie diese Schritte auf der anderen Seite.

e Richten Sie jetzt das Dach aus. Die Diagonalen mussen identisch sein.
(siehe Abb.: 19)

e Richten Sie die Pfosten und die Rinne mit einer Wasserwaage aus.
e Bohren Sie jetzt die Locher unten am Pfosten vor.

e Verbinden Sie anschlieBend die Fundamente und den Pfosten mit 2
Torxschrauben pro Pfosten. (siehe Abb.: 20)

e Flllen Sie nun mit Auffillmaterial rund um die Betonfundamente alles,
und verdichten es sorgfiltig.

Wandprofil
\.-_,-:f ] 2
Balkentrager
. : Abb.: 18
_Rinnenprofi Tﬁgﬂ.._ﬂ:_------‘ = 2/
j| } o __‘I.----'”"'.‘_._"__:
A i
A Balkentrager /
= 5 i$k\ 1X
\ Pfosten 1x
Fundament
- 1x
. Pfosten
T \
1x

Abb.: 20

SEITE 15




Beim Anpassen der Polycarbonatplatten ist das AchsmalR der Trager 999mm. Der
Abstand zwischen den Trdgern ist 944mm, so liegt die Platte 18mm an beiden Seiten
auf. Nur die letzte Platte missen Sie auf MaR abschneiden.

(Es sei denn, Sie teilen die Trager nach eigenem Ermessen anders auf)

Bei dem montieren der Zwischentrager beginnen Sie an einem Seitentrager und
legen bis zum letzten Trager weiter.

Messen Sie am Wandprofil zwischen den Tragern 944mm. (siehe Abb.: 21)

Schrauben Sie die Trager genau wie die Seitentrager an der Rinnen -und Mauerseite
am Balkentrager mit einer Torxschraube fest. (siehe Abb.: 18)

Wiederholen Sie den Schritt, bis alle Trager drauf sind.

Achsmass 999

980
"':"vtf‘?._“ _:_ Iﬂ;{;-v.\‘ _,r|r;r- .:._ '?:St._.\-..‘.
18 18
55 g 944 . 55
Abb.: 21
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9 Dachplatten legen:

Sorgen Sie dafir, dass die Beschriftung immer nach AuRen steht, wegen
dem UV-Schutz der Platten.

Die Platten sind immer mit einem Anti-Kondenz-Tape vorbereitet.
Schauen Sie, dass die dampfdichte Seite an die Wand kommt und die
dampfdichte Seite (weild gepunktet) zur Rinne.

Driicken Sie die mitgelieferten Antikondenzprofile auf die dampfoffene
Seite der Platten.

Legen Sie alle Platten in den Feldern ab.
Die Vorderseite vom Kondenzprofil liegt mittig der Rinne. (siehe Abb.:22)

Messen Sie das letzte Feld zwischen den Tragern und rechnen Sie 3,6 cm
(Auflageflache) dazu und zeichnen Sie die letzte Platte an.

Sagen Sie nun die Platte an der markierten Stelle ab.

Legen Sie jetzt die Platte in das Feld.

Mitte Rinne ist vorderseite

; _Condensprofil
Condensprofil L Platten
E | . ._ - A
e . '\Eﬁ —— ,M |
:-'.-3‘”'-‘ L\__’;. |
U §
I b -""_ | \
\\:" i Q‘H

Abb.: 22
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Achten Sie beim Anbringen der Abdeckleisten auf folgendes:

Die seitlichen Abdeckleisten haben eine Ausfrasung an einem Ende,
dieses Ende muss zur Rinne zeigen und hinter den Abdeckkappen liegen.

Die Abdeckleisten, die angebracht werden enden mit dem
Kondenzprofil.

Platzieren Sie die Abdeckleiste auf den Trager. (siehe Abb.: 23)

Schrauben Sie die Abdeckleiste in die vorgebohrten Lochern gleichmalRig
am Trager mit den Torxschrauben (lang) fest an.

klicken Sie die Abdeckleiste auf den Trager, und schrauben diese in den
vorgebohrten Lochern gleichmaRig an (Abstand ca. 80cm)

Schraube
| = Seiten
s Abdekleiste
Voot Afadd L
Platten \
Trager
Abb.: 23
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11. Schlussarbeiten:

e Bringen Sie nun die Plattenstopper an. Schrauben Sie diese mit
einer Torxschraube fest (4mm Metallbohrer vorbohren).

o Dricken Sie die Wanddichtung in das Wandprofil. (sieche Abb.: 24)
e Passen Sie die Wanddichtung auf das Wandprofil an.

e Schrauben Sie jetzt die Seitenkappen an dem Wandprofil mit
Kreuzschrauben an. (siehe Abb.: 25)

o Fixieren Sie den Balkentrager an min. 3 Stellen (links, mittig und
rechts) mit der Rinne. (siehe Abb.: 24)

Wanddichtung

i i Abb.: 24
Torxschraube hy -
Plattenstopper auf I | _ y
abdekleis_l_e T o ) . _ =
X II'. J(.‘ :.- a
\ e —
\N«' - A '_..-“
\
g«f--“' Abb.: 25

p
3"‘{
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Herzlichen Gluckwunsch

Die Informationen dieser Bauanleitung sind ausschlieRlich allgemeine Informationen. TERRASSENDACKL
Es kdnnen keine Rechtsanspriiche an die Aufbauanleitung gestellt werden.




